Stubbskordare
PALLARI KHM-140

ar konstruerad speciellt for brytning
och upptagning av stubbar. KHM-140
monteras direkt pa gravmaskinens
redskapsfaste, vilket mojliggér snabbt
och smidigt byte mellan skopan och
andra olika redskap.

Formgivning bakre delen av KHM-140
mojliggor hoglaggning for plantering.
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TEKNISKA DATA:

* Max. hydraylic tryck ........... 320 bar
* Gap Oppning ....ccceceveuenee ca. 110 cm
* Brytkraft ..o ca.50t
® VIKt e, ca. 1750 kg
* Maskin rekommendation .. 18-25t
* HOjd.eoeeeeeiecenee ca.200 cm
* Bred .o ca. 120 cm

* Redskapsfaste enligt gravmaskin.

Tillverkare:

TERUOLAN
HONEPAJA

EGENSKAPER:

* latt att montera

* vid anvindsomrade

* hallbar: hardad hallfasta stal

* kostnads effektiv

* kan kopplas i flesta gravmaskiner

ANVANDNING:

Bor anvindas for flytning, brytning och klippning av alla
slags tra material i skogen och atervinningsterminaler
samt andra liknande platser.

BRUK:
Vid upplyftning skaka bort 6verskott jord samt stenar for
vikt sankning. Bryta stubbar och roétter for volym minskning.

Konepajantie 6, Aterférsiljare:
FI-95330 Tervola

Tel. +358 (0)20 743 3070

email: terko@terko.inet.fi

www.tervolankonepaja.fi



